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[bookmark: Kontrollkästchen123]Beschreibung zum Antrag auf Erlaubnis zur
|_| Errichtung und zum Betrieb
|_| Änderung[footnoteRef:1] der Bauart bzw. Betriebsweise [1:  Im Falle einer Änderung ist diese zu beschreiben; unveränderte Daten müssen nicht erneut angegeben werden.] 

einer Dampfkesselanlage mit einem Heißwassererzeuger der Kategorie IV

	Antragsteller (Arbeitgeber):
	................................................................

	
	(Name, Firma, Ort)

	Aufstellungsort:
	................................................................ (|_| wie Arbeitgeber)
................................................................

	
	(genaue Ortsbezeichnung bzw. Name und Heimathafen des Binnenschiffes)



	1
	Technische Daten

	1.1
	Heißwassererzeuger

	
	Name und Firmensitz des Herstellers:
	...........................................................

	
	
	...........................................................

	
	Herstell-Nr.:
	...........................................................

	
	Herstelljahr:
	...........................................................

	
	betriebsinterne Bezeichnung:
	...........................................................

	
	
	Herstellerangabe
	
	max. Betriebsparameter

	
	max. zul. Betriebsdruck PS:
	........ bar
	abgesicherter zul. Betriebsdruck PB[footnoteRef:2]: [2:  Gemäß BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 2.4.] 

	........ bar

	
	max. zul. Vorlauftemperatur TS
(Austritt):
	........ °C
	abgesicherte zul. Betriebstemperatur TB (Austritt):
	........ °C

	
	zul. Wärmeleistung:
	........ 
	Wärmeleistung:
	........  

	
	zul. Feuerungswärmeleistung:
	........ 
	Feuerungswärmeleistung:
	........ 

	
	
	
	
	

	
	Wasserinhalt:
	........ l bis NW
	........ l voll

	
	Heizfläche: 
	........ m²
	
	

	
	Heizfläche einschl. unabsperrbarem Abgas-Wasservorwärmer:
	[bookmark: Kontrollkästchen52]
|_| 
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Die TÜV-Verband-Beiblätter Dampfkessel sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, die Verbreitung, der Nachdruck und die Gesamtwiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege bleiben, auch bei auszugsweiser Verwertung, der vorherigen Zustimmung des Verlages vorbehalten. Es ist gestattet, die Beiblätter herunterzuladen und im Erlaubnisverfahren für eine Dampfkesselanlage zu nutzen und weiterzugeben. Es ist nicht gestattet, das Dokument außerhalb der Eingabefelder zu verändern. Die Dokumente müssen immer in der jeweils aktuellen, unter dieser Adresse verfügbaren Fassung genutzt werden. Das Beiblatt wird laufend dem Stand der Technik angepasst. Anregungen hierzu sind zu richten an den Herausgeber:
Herausgeber: TÜV-Verband e. V. | Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin | verlag@tuev-verband.de
	
	1.2
	
	Druckausdehnungsgefäß
	Auffangbehälter
	Temperaturschichtbehälter

	
	Typ:
	........
	........
	........

	
	Herstell-Nr.:
	........
	........
	........

	
	Hersteller/Lieferer:
	........
	........
	........

	
	Herstelljahr:
	........
	........
	........

	
	zul. Betriebsüberdruck:
	........ bar
	........ bar
	........ bar

	
	zul. Vorlauftemperatur:
	........ °C
	........ °C
	........ °C

	
	Inhalt:
	........ l
	........ l
	........ l

	
	Weitere Behälter: 
	|_| (siehe Anlage)
	



	2
	Angaben zur Bauart

	2.1
	|_| feststehender Heißwassererzeuger 
	|_| beweglicher Heißwassererzeuger

	2.2
	|_| Großwasserraum-Dampfkessel
	|_| Wasserrohr-Dampfkessel

	
	|_| Naturumlauf
	|_| Durchlauf

	2.3
	Wasserabsinkdauer:
	|_| > 5 min
	|_| > 7 min

	2.4
	Der höchste Wärmeverbraucher liegt 
	........ m über dem Heißwassererzeuger.

	2.5
	Dampfentnahme:	
	|_| nein
	|_| ja: ........ t/h

	2.6
	Wasserinhalt der Gesamtanlage:
	........ m³ für die Ermittlung des Ausdehnungsvolumens



	3
	Angaben zur Zertifizierung nach Druckgeräterichtlinie
	|_| bereits in Verkehr gebracht

	3.1
	Kesseldruckkörper

	3.1.1
	Regelwerk:
	|_| DIN EN 12952
	|_| DIN EN 12953
	|_| ........

	
	folgende Verbändevereinbarungen werden eingehalten:
	
........

	3.1.2
	Modul:
	........

	3.1.3
	Notifizierte Stelle:
	........

	
	|_| Die Festlegungen zur Herstellung unter 3.1.1 bis 3.1.3 erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt und werden zur Prüfung vor Inbetriebnahme vorgelegt.



	
3.2
	Kesselanlage

	3.2.1
	Regelwerk:
	|_| DIN EN 12952
	|_| DIN EN 12953
	|_| ........

	3.2.2
	|_| Errichtung unter der Verantwortung des Betreibers (weiter mit 4)

	
	|_| Zertifizierung einer Baugruppe (weiter mit 3.2.3)

	3.2.3
	Herstell-Nr. der Baugruppe:
	........

	3.2.4
	Umfang der Baugruppe:
	|_| Kessel und Ausrüstung einschließlich Erstabsperrung
	|_| Überhitzer

	
	|_| siehe beiliegende Liste
	|_| Abgas-Wasservorwärmer 
	|_| Brenner
	|_| Steuerung

	
	zusätzlich:
	........

	3.2.5
	Modul:
	........	

	3.2.6
	Notifizierte Stelle:
	........

	
	|_| Die Festlegungen zur Herstellung unter 3.2.2 bis 3.2.6 erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt und werden zur Prüfung vor Inbetriebnahme vorgelegt.



	4
	Umfang der Heißwasseranlage (TRBS 2141)
	|_| siehe separate Auflistung (weiter mit 5)

	
	|_| Kessel mit Ausrüstung und Schutzsystemen bis einschließlich Erstabsperrung
	|_| Kesselsteuerung

	
	|_| Einrichtungen zur Druckhaltung
	|_| Abgas-Wasservorwärmer 
	|_| Umwälzpumpe(n)

	
	Dampf- bzw. Heißwasserleitungen und deren Armaturen mit folgenden Schnittstellen:

	
	...........................................................

	
	|_| Einrichtungen zur Wasserversorgung
	|_| Kesselaufstellungsraum
	|_| Schornstein

	
	|_| Einrichtungen für die Feuerung 
	|_| Brennstoffleitungen innerhalb des Kesselhauses

	
	|_| Einrichtungen zur Luftversorgung
	|_| Einrichtungen zur Rauchgasabführung

	
	...........................................................
	...........................................................

	
	Weitere Einrichtungen:

	
	...........................................................



	5
	Druckhaltung

	5.1
	Eigendruckhaltung

	
	|_| offene Anlage

	
	|_| geschlossene Anlage unter Dampfdruck mit Dampfpolster im Kessel

	
	|_| geschlossene Anlage unter Dampfdruck mit Dampfpolster im Ausdehnungsgefäß

	5.2
	Fremddruckhaltung

	
	|_| Gaspolster – 
geschlossenes Ausdehnungsgefäß
	|_| Gaspolster – Membranausdehnungsgefäß mit Luft- oder N2-Beaufschlagung
	|_| Gaspolster – Ausdehnungsgefäß mit N2-Beaufschlagung

	
	|_| Pumpendruckhaltung und Auffangbehälter
	|_| Fremddampfpolster
	



	6
	Ausrüstung

	6.1
	Sicherheitseinrichtungen für den Heißwassererzeuger

	6.1.1
	Ausrüstung
	Einbauort, z. B.
Heißwassererzeuger,
Ausdehnungsgefäß,
Vorlaufleitung,
Rücklaufleitung
	Anzahl
	Einstell-wert
	Eignungsnachweis

	
	Temperaturbegrenzer
	........
	........
	........
	........

	
	Max. Druckbegrenzer (Kessel)
	........
	........
	........
	........

	
	Max. Druckbegrenzer (Anlage)[footnoteRef:3] [3:  Zweiter Max. Druckbegrenzer, wenn PS Ausdehnungsgefäß < PSV der Anlage.] 

	........
	........
	........
	........

	
	Min. Druckbegrenzer (Kessel)
	........
	........
	........
	........

	
	Min. Druckbegrenzer (Anlage)
	........
	........
	........
	........

	
	Min. Wasserstandbgrenzer (Anlage)
	........
	........
	........
	........

	
	Min. Wasserstandbegrenzer (Kessel)
	........
	........
	........
	........

	
	Min. Wasserstandbegrenzer
(z. B. Auffangbehälter, offenes Ausdehnungsgefäß)
	........
	........
	........
	........

	
	Strömungsbegrenzer/-wächter
	........
	........
	........
	........

	6.1.2
	Pumpendruckhalterung
	
	
	
	Eignungsnachweis

	
	Druckhaltepumpe
	........
	entfällt

	
	
	Verdrängerpumpe |_| ja/|_| nein (bei „nein“ Rückschlagklappe erforderlich)
	entfällt

	
	Rückschlagklappe
	........
	........

	
	Überströmventil
	........
	........

	
	Automatisches Absperrventil in Überströmleitung
	........
	........

	
	Wasserstandbegrenzer max.
	........
	........

	6.1.3
	Stickstoff- oder Dampfdruckhaltung
	
	
	
	Eignungsnachweis

	
	Min. Druckbegrenzer Polster
	........
	........

	
	Wasserstandbegrenzer max.
	........
	........

	6.1.4
	Sicherheitsventile
	
	

	
	Bezeichnung (Einbaustelle)
	Anzahl
	Eignungsnachweis, kleinster Durchmesser d0/Ausflussziffer αw/
Einstelldruck
	Nenndruck PN
	Gehäusewerkstoff (Normbezeichnung)

	
	........
	........
	........
	........
	........

	
	........
	........
	........
	........
	........

	
	........
	........
	........
	........
	........

	
	Auslegung der Sicherheitsventile für
|_| Dampfausströmung
|_| Zweiphasenströmung (DIN EN ISO 4126-10)
|_| Wasserausdehnung

	
	Andere Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung:
	|_| ja, ........
	|_| nein

	6.2
	Regeleinrichtungen
	
	

	
	|_| Temperaturregler
|_| Druckregler

Rücklaufwassertemperatur beträgt min. ........°C
|_| erfolgt durch Beimischung
|_| Sichergestellt durch Messung der |_| Rücklauftemperatur/|_| Temperaturdifferenz

|_| Wasserstandregler

	6.3
	Anzeigeeinrichtungen
	
	

	6.3.1
	Temperaturmessstellen und -anzeige

	
	Am Kesselkörper:
	Vorlauf
	|_| vorhanden
	|_| mit Anzeige (lokal)

	
	
	Rücklauf
	|_| vorhanden
	|_| mit Anzeige (lokal)

	
	Am Druckausdehnungsgefäß:
	Vorlauf
	|_| vorhanden
	|_| mit Anzeige (lokal)

	
	
	Rücklauf
	|_| vorhanden
	|_| mit Anzeige (lokal)

	
	In Vorlaufleitung:
	
	|_| vorhanden
	|_| mit Anzeige (lokal)

	
	Hinter der Mischstelle:
	
	|_| vorhanden
	|_| mit Anzeige (lokal)

	6.3.2
	Druckmessstellen und -anzeigen
	

	
	Kessel
	
	|_| vorhanden
	|_| mit Anzeige (lokal)

	
	........
	
	|_| vorhanden
	|_| mit Anzeige (lokal)

	6.3.3
	Wasserstandsanzeige
	
	
	

	
	Kessel
	
	|_| vorhanden
	|_| unmittelbar
(Anzahl: ........)
|_| mittelbar
(Anzahl: ........)

	
	........
	
	|_| vorhanden
	|_| unmittelbar
(Anzahl: ........)
|_| mittelbar
(Anzahl: ........)

	
	|_| Füllprobiereinrichtung
	
	
	

	
	lichte Weite und Längen der Verbindungsleitungen siehe Zeichnungs-Nr.: ........

	6.4
	Flammrohrtemperaturüberwachung

	
	Überwachung der Flammrohrtemperatur: |_| ja/|_| nein
	Eignungsnachweis: ........

	
	Anzahl der Messebenen: ........
	Anzahl der Messstellen je Messebene: ........

	
	Anordnung der Messstellen nach DIN EN 1295-6: |_| Bild 1a	|_| Bild2b

	6.5
	Pumpen

	
	Art
	lfd.
Nr.
	Bauart
	Art der Antriebs-energie
	Förder- leistung
	bei Kreiselpumpen
	bei Kolben-pumpen

	
	
	
	
	
	
	zugehörige Förderhöhe
	zugehörige Wassertemp.
	zul. Pumpen-überdruck

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	m³/h
	mWs
	°C
	bar

	
	........
	.....
	........
	........
	........
	........
	........
	........

	
	........
	.....
	........
	........
	........
	........
	........
	........

	
	........
	.....
	........
	........
	........
	........
	........
	........

	
	........
	.....
	........
	........
	........
	........
	........
	........

	
	........
	.....
	........
	........
	........
	........
	........
	........

	
	Umwälzpumpen: Gehäusewerkstoff: ........

	6.6
	Absperr- und Entleerungseinrichtung am Kesselkörper und Sicherung gegen Rückströmen

	
	Art
	Bezeichnung
	Anzahl
	DN
	PN
	Gehäusewerkstoff (Normbezeichnung)

	
	Heißwasser
	Heißwasservorlauf
	........
	........
	........
	........

	
	
	Heißwasserrücklauf
	........
	........
	........
	........

	
	
	Rückströmsicherung
	........
	........
	........
	........

	
	Speisewasser
	Absperreinrichtung
	........
	........
	........
	........

	
	
	Rückströmsicherung
	........
	........
	........
	........

	
	Entleerung
	Ablasseinrichtung
	........
	........
	........
	........

	
	
	Entlüftungseinrichtung
	........
	........
	........
	........

	
	Weitere Armaturen:

	
	...........................................................

	6.7
	Sonstige Ausrüstung

	
	...........................................................

	
	...........................................................

	
	...........................................................

	7
	Umlaufwasser

	
	entsprechend
	|_| TRD 612
	|_| DIN EN 12952-12
	|_| DIN EN 12953-10
	|_| ........



	8
	Beheizung

	8.1
	Beheizung mit:
	|_| a) Öl
	|_| b) Gas
	|_| c) Abhitze

	
	
	|_| d) Kohle
	|_| e) Holz

	
	f) andere Beheizungsarten: (siehe separate Beschreibung)
	........

	
	|_| wechselweise
	|_| kombiniert
	|_| automatische Brennstoffumschaltung
	|_| ja
	|_| nein



	8.2
	Brennstoff nach Buchstabe: ........
Brennstoff nach Buchstabe: ........
	größte Beheizungsleistung: ........
größte Beheizungsleistung: ........

	8.3
	Rauchgasseitige Druckverhältnisse: 
	|_| Überdruck
	|_| Naturzug
	|_| Saugzuggebläse



	9
	Bestandteil dieser Beschreibung sind:

	9.1
	Beiblätter: 
	|_| AUE
	|_| AWV
	|_| AOL
	|_| BHE
	|_| FGA

	
	
	|_| LGA
	|_| FOE
	|_| LOE
	|_| FAH
	

	9.2
	Zugehörige Zeichnungen

	
	Aufstellungsplan
	Zeichnungs-Nr.: ........
	vom: ........

	
	Lageplan
	Zeichnungs-Nr.: ........
	vom: ........

	
	R&I-Schema
	Zeichnungs-Nr.: ........
	vom: ........

	
	Kesselzeichnung
	Zeichnungs-Nr.: ........
	vom: ........

	
	........
	Zeichnungs-Nr.: ........
	vom: ........

	
	........
	Zeichnungs-Nr.: ........
	vom: ........

	
	........
	Zeichnungs-Nr.: ........
	vom: ........

	
	........
	Zeichnungs-Nr.: ........
	vom: ........

	
	........
	Zeichnungs-Nr.: ........
	vom: ........



	10
	Anmerkungen/Ergänzungen

	
	...........................................................





	Beiblatt HWE, Stand 2025-06
	
	

	Herstell-Nr.: ........
	
	Seite 2 von 8





……………………..................................	………………….................................


(Unterschrift Antragsteller)	(Unterschrift Ersteller der Anlage)

	
Angaben zum Antragsteller
	
Angaben zum Ersteller der Anlage

	................................................................
	................................................................

	................................................................
	................................................................

	................................................................
	................................................................

	................................................................
	................................................................
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