	Beiblatt LHO, Stand 2016-10
	
	

	[bookmark: HerstellNr][bookmark: _GoBack]Herstell-Nr.: ........
	
	Seite 1 von 2


Beschreibung der Brennstofflagerung für die Holzfeuerung

	Antragsteller (Arbeitgeber):
	................................................................

	
	(Name, Firma, Wohnort)

	Aufstellungsort:
	................................................................

	
	(genaue Ortsbezeichnung, bzw. Name und Heimathafen des Binnenschiffes)



	1
	Brennstoffe

	1.1
	Brennstoffformen:
	|_| Staub
	|_| Späne
	|_| Schnitzel
	|_| Stücke

	
	
	|_| Pellets
	Sonstige: ........

	1.2
	Durchschnittlich anfallender Staubanteil:
	........ Gew.-%

	1.3
	Durchschnittlicher Heizwert:
	........ 

	1.4
	Max. Brennstoffdurchsatz:
	........ kg/h



	2
	Brennstofflagerung

	2.1
	Art der Lagerung:
	|_| Silo
	|_| Bunker
	|_| Kammern

	2.2
	Rauminhalt(e):
	........ m³
	........ m³
	........ m³

	2.3
	Standort in Bezug zum Betriebsgebäude:

	
	|_| angebaut
	|_| aufgebaut
	|_| eingebaut
	|_| freistehend

	
	Wenn freistehend, geringste Entfernung zum nächsten Gebäude:
	........ m

	2.4
	Ausführung

	
	Brandschutzkonzept liegt vor: 
	|_| ja
	|_| nein

	
	Explosionsschutzkonzept liegt vor: 
	|_| ja
	|_| nein

	2.4.1
	Baustoffe:

	2.4.1.1
	Umfassungswände:
	........
	|_| Feuerwiderstandsklasse F ........

	2.4.1.2
	Unterer Abschluss:
	........
	|_| Feuerwiderstandsklasse F ........

	2.4.1.3
	Oberer Abschluss:
	........
	|_| Feuerwiderstandsklasse F ........

	2.4.1.4
	Glatte innere Oberfläche von Kammern in Gebäuden: 
	|_| ja
	|_| entfällt

	2.4.2
	Druckentlastungsflächen

	2.4.2.1
	Art:
	........

	2.4.2.2
	Lage:
	........

	2.4.2.3
	Größe: 
	........

	2.4.3
	Es wird der Nachweis erbracht, dass der Lagerraum dem höchstmöglichen Explosionsdruck in geschlossenen druckfesten Räumen standhält
	
|_| ja
	
|_| nein

	2.4.4
	Kennwert KSt für die Ermittlung der Druckentlastungsfläche:
	........ bar m/s

	
	statischer Ansprechdruck pStat: ........ bar
	reduzierter Explosionsdruck pred: ........ bar

	2.5
	Frostsichere Löscheinrichtungen im Bunker vorhanden
	|_| ja
	|_| nein

	2.6
	Abscheider vorhanden:
	|_| nein

	
	
	|_| ja, Standort: ........



	3
	Bestandteile dieses Teils der Beschreibung sind:

	
	........

	
	........

	
	........



	4
	Anmerkungen/Ergänzungen

	
	................................................................
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Die TÜV-Verband-Beiblätter Dampfkessel sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, die Verbreitung, der Nachdruck und die Gesamtwiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege bleiben, auch bei auszugsweiser Verwertung, der vorherigen Zustimmung des Verlages vorbehalten. Es ist gestattet, die Beiblätter herunterzuladen und im Erlaubnisverfahren für eine Dampfkesselanlage zu nutzen und weiterzugeben. Es ist nicht gestattet, das Dokument außerhalb der Eingabefelder zu verändern. Die Dokumente müssen immer in der jeweils aktuellen, unter dieser Adresse verfügbaren Fassung genutzt werden. Das Beiblatt wird laufend dem Stand der Technik angepasst. Anregungen hierzu sind zu richten an den Herausgeber:
Herausgeber: TÜV-Verband e. V. | Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin | verlag@tuev-verband.de


……………………..................................	………………….................................
(Unterschrift Antragsteller)	(Unterschrift Ersteller der Anlage)

	
Angaben zum Antragsteller
	
Angaben zum Ersteller der Anlage

	................................................................
	................................................................

	................................................................
	................................................................

	................................................................
	................................................................

	................................................................
	................................................................
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