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Beschreibung der elektrischen Beheizung
	Antragsteller (Arbeitgeber):
	................................................................

	
	(Name, Firma, Wohnort)

	Aufstellungsort:
	................................................................

	
	(genaue Ortsbezeichnung, bzw. Name und Heimathafen des Binnenschiffes)



	1
	Hersteller und Bauart

	
	Hersteller: 
	................................................................

	
	Typbezeichnung:
	................................................................

	
	|_| Elektrische Widerstandsheizung
	|_| Beheizung mit Elektroden



	2
	Betriebsdaten
	
	


	
	Spannung: ........ V
	Stromstärke: ........ A
	Absicherung: ........ A
	Frequenz: ........ Hz



	3
	Leistungsregelung

	
	Art der Leistungsregelung: 
	................................................................



	4
	Zusatzinformation zu elektrischer Widerstandsheizung

	4.1
	Eigener Steuerschrank für Elektrobeheizung:
	|_| ja
	|_| nein

	4.2
	Integrierte STB im Heizbündel:
	|_| ja, Einstellwert ........ °C
	|_| nein

	
	Eignungsnachweis:
	................................................................

	4.3
	Kombinierte Beheizung mit Öl- bzw. Gasfeuerung:
	|_| ja
	|_| nein, weiter mit 6.

	
	Gleichzeitiger Betrieb möglich:
	|_| ja
	|_| nein, weiter mit 6.

	
	Primäre Beheizungsart:
	................................................................

	
	Leistungsregelung im Kombibetrieb:
	................................................................

	
	|_| Begrenzung der elektrischen Beheizungsleistung bei Kombibetrieb auf
	........ kW

	
	|_| Begrenzung der Feuerungswärmeleistung (Öl/Gasfeuerung) bei Kombibetrieb auf
	........ kW



	5
	Zusatzinformation zu Beheizung mit Elektroden

	5.1
	Bauart

	
	|_| Elektroden spannungsführend, Kesselkörper Erdpotenzial

	
	|_| Elektroden Erdpotenzial, Kesselkörper spannungsführend

	
	Maximale Leitfähigkeit Kesselwasser: ........ µS/cm

	
	|_| Elektroden verfahrbar, Kesselkörper fest

	
	|_| Elektroden fest, Kesselkörper fahrbar

	
	|_| Sprühelektroden

	
	|_| Leistungsregelung über Wasserstand



	5.2
	Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen

	
	Hochwasserstandsbegrenzer
	
	

	
	|_| ja
	|_| 1-aus-2-Schaltung
	|_| Eignungsnachweis: ....................................

	
	|_| nein
	|_| 2-aus-3-Schaltung
	

	
	Leitfähigkeitsbegrenzer
	
	

	
	|_| ja
	|_| 1-aus-2-Schaltung
	|_| Eignungsnachweis: ....................................

	
	|_| nein
	|_| 2-aus-3-Schaltung
	



	5.3
	Maßnahmen zur Vermeidung oder Begrenzung von H2-Bildung

	
	|_| Verhinderung von Gleichstromanteilen bei Wechselspannung durch ................................................................

	
	|_| H2-Entstehung mit Bildung Ex-Atmosphäre kann ausgeschlossen werden. 

	
		Begründung: 
	................................................................

	
	|_| H2-Entstehung mit Bildung Ex-Atmosphäre wird vermieden/begrenzt unter UEG durch Sicherheitsfunktion

	
		Beschreibung der Sicherheitsfunktion:
	................................................................

	
	|_| Ableitung von H2 aus dem Kessel bei Betrieb

	
	|_| Entgasung von H2 vor Entleerung



	6
	Sichere Abschaltung der Elektroheizung nach DIN EN 50156-1

	
	|_| Leistungsschalter Hochspannung Arbeitsstromauslöser (allein nicht ausreichend)

	
	|_| Leistungsschalter Hochspannung Unterspannungsauslöser (Ruhestromprinzip)

	
	|_| Schaltversagerschutz (bei Versagen HS-Leistungsschalter wird vorgeordneter 
HS-Leistungsschalter ausgelöst)

	
	|_| zusätzlicher unabhängiger Abschaltweg über ................................................................

	7
	Maßnahmen zum Schutz vor elektrischem Schlag von Betriebspersonal

	
	|_| Isolationsüberwachung

	
	|_| Erdschluss-Transienten-Erkennung (Wischer)

	
	|_| Fehlerstromschutz

	
	|_| galvanische Trennung (Trenntransformator)

	
	|_| ................................................................



	8
	Bestandteil der Beschreibung sind

	
	|_| EU-Konformitätserklärung der Elektroheizung

	
	|_| Schaltplan der Elektroheizung

	
	|_| Bestätigung DIN VDE 0100-600 für die Elektroheizung

	
	|_| R&I-Fließbild

	
	|_| ................................................................
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……………………..................................	………………….................................
Die TÜV-Verband-Beiblätter Dampfkessel sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, die Verbreitung, der Nachdruck und die Gesamtwiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege bleiben, auch bei auszugsweiser Verwertung, der vorherigen Zustimmung des Verlages vorbehalten. Es ist gestattet, die Beiblätter herunterzuladen und im Erlaubnisverfahren für eine Dampfkesselanlage zu nutzen und weiterzugeben. Es ist nicht gestattet, das Dokument außerhalb der Eingabefelder zu verändern. Die Dokumente müssen immer in der jeweils aktuellen, unter dieser Adresse verfügbaren Fassung genutzt werden. Das Beiblatt wird laufend dem Stand der Technik angepasst. Anregungen hierzu sind zu richten an den Herausgeber:
Herausgeber: TÜV-Verband e. V. | Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin | verlag@tuev-verband.de
(Unterschrift Antragsteller)	(Unterschrift Ersteller der Anlage)

	
Angaben zum Antragsteller
	
Angaben zum Ersteller der Anlage
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