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[bookmark: Kontrollkästchen123]Beschreibung der Beheizung für den Abhitzekessel
	Antragsteller (Arbeitgeber):
	................................................................

	
	(Name, Firma, Wohnort)

	Aufstellungsort:
	................................................................

	
	(genaue Ortsbezeichnung, bzw. Name und Heimathafen des Binnenschiffes)



	1
	Brennstoffe (Abhitzeerzeuger)

	
	
	Gas
	Öl

	1.1
	[bookmark: _Ref275853396]Gasart[footnoteRef:1]/Ölsorte nach DIN 51603 [1:  Nach DVGW Arbeitsblatt G260 benennen; für Gasarten, die dort nicht erfasst sind, ist die Analyse zusätzlich anzugeben.] 

	........
	........

	1.2
	Heizwert (HU) in  (Gas) bzw.  (Öl)
	........
	........

	1.3
	Dichteverhältnis bezogen auf Luft bei Gas bzw. 
Niedrigster Flammpunkt in °C bei Öl
	........
	........

	1.4
	Höchster Massengehalt an Schwefel [%]
	........
	........

	1.5
	Aggregatzustand vor Motor/Turbine bei Gasfeuerung
	|_| gasförmig
|_| flüssig



	2
	Gasversorgung 
	|_| siehe Beiblatt LGA
	Ölversorgung 
	|_| siehe Beiblatt LOE

	
	|_| bereits vorhanden und genehmigt

	
	|_| ohne Übergabestation aus öffentlichem Netz (Gas)



	3
	Armaturen und Einrichtungen in den Brennstoffleitungen zum Abhitzeerzeuger

	3.1
	Die Brennstoffabsperreinrichtung außerhalb des Kesselaufstellungsraumes 
befindet sich (örtliche Lage) ........

	
	Sicherheitsabsperreinrichtung
	|_| ja
	|_| nein

	
	Zulassungskennzeichnung
	........

	3.1.1
	Fernbedienung
	|_| ja
	|_| nein

	3.1.2
	Art der Hilfsenergie
	........

	3.2
	Verdichter (sofern vorhanden)
	

	3.2.1
	Örtliche Lage:
	........

	3.2.2
	Höchster Enddruck:
	........ bar

	3.3
	Gasfeuerung

	3.3.1
	Auslegung von Rohrleitung und Armaturen 
	|_| bis einschl. SAV - mit Nenndruck PN

	3.3.2
	|_| Entlüftung der Gasleitung mit Prüfeinrichtung
	|_| Anschluss für Prüfeinrichtung

	3.3.3
	Entwässerungseinrichtung für die Gasleitung 
ist vorhanden
	
|_| ja
	
|_| nein

	3.3.4
	Gasdruckregler
	|_| ja
	|_| nein

	
	Sicherheitseinrichtung gegen Überschreiten des Nachdruckes
	
|_| ja
	
|_| nein

	
	Anzahl der Regler
	........

	
	Einbaustelle
	........

	
	Hersteller
	........

	
	Eignungsnachweis
	........

	
	Überdruck vor Regler [bar]
	........

	
	Überdruck nach Regler [bar]
	........

	3.3.5
	Sicherheitseinrichtung nach Regler
	

	
	Absicherungsdruck [bar]
	........

	
	[bookmark: Kontrollkästchen53]|_| Sicherheitsabsperrventil (SAV)
	Eignungsnachweis: ........

	
	[bookmark: Kontrollkästchen54]|_| Sicherheitsabblaseventil (SBV)
	Eignungsnachweis: ........

	3.4
	Gasvorwärmer 
	|_| ja
	|_| nein

	
	Flüssigkeitsverdampfer
	|_| ja
	|_| nein

	
	Ölvorwärmer
	|_| ja
	|_| nein

	3.4.1
	Überwachungsbedürftiger Druckbehälter nach BetrSichV
	|_| ja
	|_| nein

	3.4.2
	Beheizung
	
	

	
	|_| Dampf
	|_| Heißwasser
	|_| elektrisch
	|_| ........

	3.4.3
	Höchste Gas-/Ölvorwärmung
	........ °C

	3.4.4
	Sicherheitsventil vorhanden
	|_| ja
	|_| nein

	
	Eignungsnachweis
	........

	
	Kleinster Durchmesser D0
	........ mm

	
	Einrichtung zur Überwachung von Ölaustritt vorhanden
	|_| ja
	|_| nein

	3.4.5
	Ölraumüberdruck
	........ bar
	

	3.4.6
	Vorrichtung zur Prüfung des Heizmittels auf Ölgehalt vorhanden
	
|_| ja
	
|_| nein

	3.4.7
	Abschaltung gegen Heizflächenüberhitzung
	|_| ja
	|_| nein



	4
	Abhitzeerzeuger

	4.1
	Hersteller
	........

	4.2
	Typ (Firmenbezeichnung)
	........

	4.3
	|_| Gasmotor
	|_| Dieselmotor
	|_| Gasturbine Erdgasbetrieb
	|_| Gasturbine Ölbetrieb

	4.4
	Zusatzfeuerung
	|_| nein

	
	Zusatzfeuerung
	|_| ja
	|_| bei Öl, siehe Beiblatt FOE
	|_| bei Gas, siehe Beiblatt FGA

	4.5
	Zulässige Feuerungsleistung
	........ 

	4.6
	Nachweis der Feuerungsleistung durch
	|_| kontinuierliche Mengenmessung
	|_| Einzelprotokoll[footnoteRef:2] [2:  Das Protokoll muss alle bei der Einstellung vorhanden gewesenen, den Durchsatz bestimmenden Parameter so beschreiben, dass diese vom Sachverständigen jederzeit nachprüfbar sind.] 


	4.7
	Elektrische Leistung
	........ 

	4.8
	Abgastemperatur
	........ °C

	4.9
	O2-Gehalt der Abgase
	........ %



	5
	Durchlüftung der Rauchgaszüge

	5.1
	Durchlüftungsdauer
	........ s

	5.2
	Durchlüftungsstrom
	........ m³/h
	Gesamtluftleistung
	........ m³/h

	5.3
	Volumen von Ende Abhitzeerzeuger bis Abhitzekessel
	........ m³

	
	Volumen des Abhitzekessels bis zum Kesselende
	........ m³

	
	Volumen vom Kesselende bis Schornsteineintritt
	........ m³



	6
	Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen

	6.1
	Flammenüberwachungseinrichtung (Gasturbine)

	
	Hersteller
	........

	
	Typ (Firmenbezeichnung)
	........

	
	Bauart
	........

	
	Zulassung der Flammenüberwachungseinrichtung

	
	Eignungsnachweis:
	........

	
	
	|_| Typprüfung nach DIN EN 298 
	|_| Einzelprüfung 

	6.2
	Unterbrechung der Beheizung

	6.2.1
	Die Unterbrechung der Beheizung erfolgt durch:

	
	|_| selbsttätige Absperrung der Brennstoffzfuhr

	
	|_| selbsttätige Umfahrung des Abhitzekessels über Rauchgas-Bypasskanal

	
	|_| Klappen stromlos schließend
	|_| Endlagenschalter 
	|_| Laufzeitkontrolle

	
	[bookmark: Kontrollkästchen55]|_| Schließkraftreserve
	........ %

	6.2.2
	Unterbrechung der Beheizung erfolgt bei:

	
	|_| Unterschreiten oder Überschreiten der zulässigen Gasdrücke

	
	|_| Ausfall der Steuerenergie
	|_| Ausfall der Verbrennungsluft

	
	|_| Ausfall der mechanischen Raumlüftung
	|_| Erlöschen der Flamme

	
	|_| nicht hinreichend geöffneten Abgasklappen
	|_| Ansprechen eines Begrenzers

	
	|_| Ansprechen der Strömungssicherung
	|_| Betätigung des Notschalters

	6.2.3
	Schnellschlussvorrichtung
	

	
	Anzahl der Sicherheitsabsperrarmaturen
	........

	
	Eignungsnachweis
	........
	|_| Typprüfung nach DIN EN 161

	6.3
	Feuerungsmanagementsystem (Gasturbine)

	
	Hersteller
	........

	
	Typ (Firmenbezeichnung)
	........

	
	Eignungsnachweis:
	........

	
	|_| Einzelprüfung

	6.4
	Druckwächter

	
	Gasdruckwächter max.
	|_| ja
	|_| nein
	Eignungsnachweis
	........

	
	Gasdruckwächter min.
	|_| ja
	|_| nein
	Eignungsnachweis
	........

	
	Dichtheitskontrolle
	|_| ja
	|_| nein
	Eignungsnachweis
	........

	
	Luftdruckwächter
	|_| ja
	|_| nein
	Eignungsnachweis
	........

	6.5
	Sicherheitszeiten

	
	– bei Inbetriebnahme
	........ s

	
	– bei Erlöschen der Flamme während des Betriebes
	........ s

	6.6
	Gefahrenschalter außerhalb des Abhitzekessel- und Abhitzeerzeugeraufstellungsraumes

	
	................

	
	................




	


7
	Stromlaufpläne / Logikpläne
	|_| liegen bei
	|_| werden nachgereicht

	
	– Stromlauf-/Logikplan für Kesselanlage und Abhitzerzeuger
	Nr. ........

	
	– R&I-Schema der Feuerungsanlage
	Zeichnungs-Nr. ........

	
	................



	


8
	Brandschutz und Explosionsschutz

	
	Angaben zum betrieblichen Brandschutz und zum Explosionsschutz

	
	................................................................

	
	|_| siehe Anlage

	
	Konzept/Risikobetrachtung zur Vermeidung von explosionsfähiger Atmospäre im Abgastrakt von 
BHKW-Motoren

	
	................................................................

	
	|_| siehe Anlage



	9
	Anmerkungen/Ergänzungen

	
	................................................................
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Die TÜV-Verband-Beiblätter Dampfkessel sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, die Verbreitung, der Nachdruck und die Gesamtwiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege bleiben, auch bei auszugsweiser Verwertung, der vorherigen Zustimmung des Verlages vorbehalten. Es ist gestattet, die Beiblätter herunterzuladen und im Erlaubnisverfahren für eine Dampfkesselanlage zu nutzen und weiterzugeben. Es ist nicht gestattet, das Dokument außerhalb der Eingabefelder zu verändern. Die Dokumente müssen immer in der jeweils aktuellen, unter dieser Adresse verfügbaren Fassung genutzt werden. Das Beiblatt wird laufend dem Stand der Technik angepasst. Anregungen hierzu sind zu richten an den Herausgeber:
Herausgeber: TÜV-Verband e. V. | Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin | verlag@tuev-verband.de


……………………..................................	………………….................................
(Unterschrift Antragsteller)	(Unterschrift Ersteller der Anlage)

	
Angaben zum Antragsteller
	
Angaben zum Ersteller der Anlage

	................................................................
	................................................................

	................................................................
	................................................................

	................................................................
	................................................................

	................................................................
	................................................................
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